
Objavte silu trvalo  
udržateľnej strešnej fólie  
Wienerberger Leadax Roov.

Chápeme, že musíte starostlivo zvážiť aké materiály použijete 
na svojich stavebných projektoch. Preto sme zostavili zoznam 
materiálov, ktoré môžu byť použité v kombinácii so strešnou 
fóliou Wienerberger Leadax Roov. Tento zoznam je založený  
na spoľahlivých skúsenostiach z praxe a jeho cieľom je pomôcť 
Vám rozhodnúť sa pre správnu kombináciu materiálov. 
 
S našou strešnou fóliou Wienerberger Leadax Roov môžete 
pracovať s materiálmi ako sú zinok, meď, betón, tehla a iné.

www.wienerberger.sk

Materiál Odolnosť Nie je odolný/poznámky/odporúčania:

Zinok 

Meď 

Hliník 

Plastisol
Spodná strana 


Vrchná strana (farbená), menej odolná,  

rovnako ako PVC (kvôli PVC poťahu)

Bitúmen APP/SBS 
Zlá odolnosť, vždy je potrebné oddeliť s:

polyesterovou textíliou, sklenenou textíliou,  
alebo lepidlom na vodnej báze (min. 300g/m2)

PVC strešná fólia Zlá odolnosť, vždy je potrebné oddeliť s:
polyesterovou textíliou, sklovláknitou textíliou

EPDM strešná fólia 

TPO/TPE strešná fólia 

PIB tesniace pásy 

PE a PP 

Drevený podklad 

Drevo - breza 

Drevo - Douglasova jedľa 

OSB doska 
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Objavte silu trvalo udržateľnej strešnej 
fólie Wienerberger Leadax Roov.

Náš zoznam kompatibilných materiálov nemusí byť kompletný, preto v prípade pochybností, alebo možného 
kontaktu s materiálmi inými ako tu uvedenými, odporúčame aby ste nás kontaktovali. Sme vždy pripravený 
pomôcť Vám, tak aby ste urobili najlepšie rozhodnutie pre Váš stavebný projekt.

Wienerberger s.r.o.
Tehelná 1203/6, 953 01 Zlaté Moravce
infolinka: 02 / 6593 5875
info.sk@wienerberger.com
www.wienerberger.sk

Pre viac informácií:

Materiál Odolnosť Nie je odolný/poznámky/odporúčania:

Drevo - dub 

Pórobetón 

Betón (cement/piesok) 

Sendvičové panely  S povrchovou úpravou z PVC nebolo zatiaľ testované

PIR/PUR izolácia - hliník 

PIR/PUR izolácia - alukraft 

PIR/PUR izolácia - bitúmen
Aplikovať separačnú vrstvu: polyesterová textília,  
sklovláknitá textília, alebo lepidlo na vodnej báze 

(min. 300g/m2)

PIR/PUR izolácia - minerálne sklo 

EPS izolácia
Aplikovať separačnú vrstvu: polyesterová textília,  
sklovláknitá textília, alebo lepidlo na vodnej báze 

(min. 300g/m2)

EPS izolácia - bitúmen
Aplikovať separačnú vrstvu: polyesterová textília,  
sklovláknitá textília, alebo lepidlo na vodnej báze 

(min. 300g/m2)

EPS izolácia - sklené vlákno 

Sendvičový panel EPS 

Kamenná vlna 

Sklená vlna 

Rôzne druhy kameňa 


